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Asunto: Comunica aprobacién de la acreditacion.

De mi consideracion:

Tengo el agrado de informar a Ud., que el Comité de
Acreditacién, en su sesion del 27 de Octubre de 2010, aprob¢ la acreditacion al
Laboratorio Vifia del Mar Ltda., Vifia del Mar, de acuerdo al convenio INN-MINVU,
como Laboratorio de ensayo, en la norma NCh-ISO 17025.0f2005 “Requisitos
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibracion”; para las
areas Construccion — Asfalto y mezclas asfalticas y Construccién - Elementos y
componentes, en el Sistema Nacional de Acreditacion del INN, hasta el 27 de Octubre
de 2013.

El alcance de la acreditacion se indica en el Anexo.

De acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de
Acreditacion, procederemos a enviar para su firma el Acta de Compromiso.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,
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g ricia Gutiérrez B.
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Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO VINA DEL MAR LTDA., VINA DEL
MAR, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA CONSTRUCCION - ASFALTO Y MEZCLAS ASFALTICAS
SUBAREA MEZCLAS EN TERRENO, SEGUN CONVENIO INN-MINVU
Ensayo Normal/Especificacién Producto a que se aplica

Extraccion, preparacion y ensayo NCh1171/1.0f2001 Asfalto y mezclas

de testigos asfélticas

Densidad real 8.302.38 (MC-V8, 2008) |Mezclas bituminosas
(LNV - 13) compactadas

Anélisis granulométrico 8.302.28 (MC- V8, 2008) |Agregados provenientes
(LNV - 15) de extraccién asfaltica

Contenido de Bitumen 8.302.36 (MC- V8, 2008) |Asfalto y mezclas
(LNV - 11) asfélticas

Espesor ASTM D3549 -2003 Mezclas asfalticas

compactadas

Muestreo 8.302.27 (MC-V, 8 2008) |Mezclas bituminosas
(LNV - 14)

SUBAREA : MEZCLAS EN LABORATORIO, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo Normal/Especificacion Producto a que se aplica

Adherencia agregado-ligante| 8.302.29 (MC-V8, 2008) |Asfaltos y mezclas

asféltico, método estético (LNV 9) asfalticas

Adherencia agregado-ligante| 8.302.30 (MC-V8, 2008) |Asfaltos y mezclas

asféltico, método carbonato de (LNV 10) asfalticas

sodio

Densidad 8.302.37 (MC-V8, 2008) |Asfaltos y mezclas
(LNV 12) asfélticas sin compactar

Deformacién pléstica 8.302.40 (MC-V8, 2008) |Asfaltos y mezclas
(LNV 24) asfalticas
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Anexo

ALCANCE DE LA ACREDITACION DEL LABORATORIO VINA DEL MAR LTDA., VINA DEL
MAR, COMO LABORATORIO DE ENSAYO

AREA : CONSTRUCCION - ELEMENTOS Y COMPONENTES

SUBAREA : PREFABRICADOS DE HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU

Ensayo Norma/Especificacién Producto a que se aplica

Compresién Cédigo MINVU N° 291 1994, Adoquines
6.2.5

Impacto Cédigo MINVU N° 291 1994, Soleras de hormigén
6.5.4.2

Flexion Cédigo MINVU N° 291 1994, Soleras de hormigén
6.5.4.1

Flexion Cédigo MINVU N° 291 1994, Solerillas de hormigon
6.6.4
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